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IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM 

Batteria - Battery 
36V 13Ah batteria Ioni di Litio con celle SAMSUNG® 

36V 13Ah Li-ion battery with cells SAMSUNG® 

Motore elettrico - Electrical motor 36V/250W motore centrale - 36V/250W middle motor 

Display  
APT 800S LCD multifunzioni con comandi remoti 

APT 800S LCD multifunctional with remote commands 

Modalità di assistenza - Assisted mode 5 livelli - 5 levels 

Camminata assistita - Walk assist 0 - 6 km/h senza pedalare - 0 - 6 km/h without pedaling 

Sensore - Sensor Velocità - Speed 

Luci - Lamps 
Ant. - Front  Spanninga KENDO led light 

Post. - Rear  Spanninga SOLO led light 

PRESTAZIONI / PERFORMANCE 
Velocità massima assistita 

<25 km/h 
Maximum assistance speed 

Autonomia massima con assistenza elettrica 
100 km 

Maximum range with electric assistance 

Tempo di carica - Charging time 4 / 6 ore - 4 / 6 hours 

SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VEHICLE  
Cambio - Gears Shimano® ALTUS 9 velocità - 9 speed 

Manopola cambio - Shift levers Shimano® ALTUS 9 velocità - 9 speed 

Dimensione ruote - Wheels size 700C 

Telaio - Frame Benelli in lega di alluminio -  Benelli aluminium alloy 

Forcella - Fork Suntour® NEX 

Freni - Brakes Tektro ® disk brake 

Sella - Saddle Selle Royal ® Freccia  

Manopole - Grips VELO Sponge 

Coperture - Tyres KENDA K935 

ACCESSORI / ACCESSORIES 
Cavalletto - Stand Anteriore e posteriore – Front and rear 

Campanello - Bell Si - Yes 

Pompa - pump Si - Yes 

Accessori optional – Optional accessories Cablaggio USB, Supporto telefono, kit borse – USB cable, 
Phone support, Bags kit 

 


